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Procede de contrdle de rexploitation d'un acces, a signalisation 
dynamique payante, relatif a une artere reliant des 
a utocom m utateu rs 

^invention conceme un procede de controle de I'exploitation d'un 
5 acces, a signalisation dynamique payante, qui est relatif a une artere reliant 
deux autocommutateurs entre eux dans un reseau de telecommunications. 

L'apparition d'arteres, reliant des autocommutateurs, qui ont au moins 
un acces a signalisation dynamique et payante conduit a la necessite de 
pouvoir controler I'exploitation de tels acces, pour que les payeurs puissent en 
10 maTtriser les couts. Tel n'etait pas le cas precedemment, lorsque les liaisons 
entre autocommutateurs etaient systematiquement maintenues actives, 
lorsqu'elles etaient en service, comme cela etait notamment le cas dans les 
reseaux temporels synchrones les plus anciens. 

II est done devenu necessaire de pouvoir controler I'exploitation de tels 
15 acces dynamiques et payants pour eviter qu'un acces ne soit etabli et exploite 
par des applications, par exemple de gestion ou de maintenance periodique, 
pour des transmissions non urgentes et eventuellement a faible debit qui 
conduisent d une utilisation peu economique de Tacces oinsi etabli. 

L'invention propose done un procede destine a permettre de controler 
20 I'exploitation d'un acces a signalisation dynamique payante relatif a une artere 
reliant deux autocommutateurs, notamment en liaison avec des applications 
qui communiquent au trovers d'autocommutateurs et qui sont susceptibles de 
vouloir exploiter de tels acces, 

Selon une caracteristique de Tinvention, ce procede prevoit une 
25 attribution de droits d'utilisation a cheque application concernee permettant a 
celle-ci soit d'etoblir et d'utiliser un tel acces au moins, soit seulement d'utiliser 
un tel acces une fois que celui-ci a ete etabli, dans la mesure ou un droit 
d'utilisation lui estattribue. 

Selon une caracteristique du procede selon {'invention, il est prevu une 
30 information des applications susceptibles d'avoir d utiliser un acces dynamique 
payant, des lors qu'un tel acces est etabli pour permettre d ces applications 
d'utiliser cet acces aussi pleinement que possible. 

Selon une caracteristique du procede selon invention, le controle du 
droit attribue d une application est realise ou niveau de I'autocommutateur 
35 initioteur d'un appel en vue de I'etablissement d'une communication par un tel 
acces d signalisation dynamique payante, une meme application ayont 
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eventuellement un droit different suivant rautocommutateur a partir duquel 
retablissement d'une communication est initie. 

Selon une caracteristique du precede selon I'invention, il est prevu une 
attribution de droits d'exploitation par plages horaires modulables. 
5 L'invention, ses caracteristiques et ses avantages sont precises dans la 

description qui suit en liaison avec les figures evoquees ci-dessous. 

La figure 1 presente un schema de principe d'une structure a deux 
autocommutoteurs d'un reseau de telecommunications. 

La figure 2 presente un schema de principe d'un dispositif de controle 

10 d'occes, tel que mis en oeuvre par le precede de controle selon I'invention. 

Le procede de controle d'exploitation d'acces selon I'invention est 
destine a etre applique dans le cos d'un reseau de telecommunications ou au 
moins deux autocommutoteurs, tels que les deux autocommutoteurs 1 et T 
schematises sur la figure 1, sont relies entre eux par une artere 2 comportant 

15 des occes dont ou moins certains sont du type a signalisotion dynamique et 
poyante, tel par exemple les acces Al et A'l . Comme il^ est connu, ces occes a 
signalisotion dynamique et payonte sont susceptibles d'etre etablis et 
desactives a la demonde et en fonction des besoins, ils sont susceptibles de 
coexister, dons le cadre de I'ortere 2, avec d'autres acces etablis de moniere 

20 permanente des leur mise en service. 

D'une moniere generole les occes de I'ortere 2 permettent d'etoblir des 
communications, notamment voix et/ou donnees et de transmettre de la 
signalisotion par I'lntermedioire des liaisons qui constituent I'ortere. Comme il 
est connu, ces liaisons sont susceptibles d*etre d'exploitotion et eventuellement 

25 de nature differentes et chacun des autocommutoteurs est suppose disposer 
des acces specifiques correspondants. II est usuel en particulier que des 
transmissions soient a reoliser ou trovers de I'artere 2, depuis I'un des 
autocommutoteurs 1 et 1' ou eventuellement depuis et/ou vers un outre 
outocommutateur tel que 1", pour des applications determinees. Ces 

30 applications peuvent correspondre a la satisfaction de besoins propres a au 
moins certains usagers, par exemple une application de type patron- 
secretaire, transmission periodique de donnees sous fort volume, ou outre. 
Elles peuvent oussi correspondre a des taches a reoliser qui sont propres ou 
reseau et par exemple des taches de supervision des terminoux des a bonnes, 

35 de taxation des communications, de gestion des terminoux d'operotrice, etc. 
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Dans le cadre du precede salon invention, il est prevu une attribution 
d'un droit d'utilisation a chocune des applications susceptibles d'ovoir a 
exploiter un acces dynamique et payant pour communiquer par I'intermedioire 
d'un chemin empruntant I'artere 2 et eventuellement via un acces dynamique 
5 et payant de cette artere. A titre d'exemple un tel chennin peut etre etabli 
depuis un acces Im de rautocommutateur 1" et via les deux 
autocomnnutateurs 1, V et I'artere 2 en empruntant I'acces suppose 
dynamique et payant Al , 

L'ottribution d'un tel droit d'utilisation est ici supposee etre du ressort 

10 d'une autorite chargee de superviser la gestion des autocommutateurs. Si 
besoin est, ce droit est susceptible d'etre attribue pour un acces via un seul des 
deux autocommutateurs relies par I'artere. II peut aussi etre different pour une 
meme application suivant I'autocommutateur au niveau duquel une demande 
en vue de I'utilisation d'acces est faite. Dans I'exemple propose et comrtie 

15 schematise sur la figure 2, un stockage en base de donnees est prevu pour les 
droits d'utilisation attribues aux applications. Ce stockage est preferablement 
realise cu niveau du ou des autocommutateurs par I'intermediaire duquel ou 
desquels une application est susceptible d'initier un oppel en vue de 
i'etablissement d'une communication par un chemin empruntant un acces 

20 dynamique et payant, 

Les droits attribues a chaque application pour Sexploitation d'un ou de 
plusieurs acces dynamiques et payants sont ici supposes stockes dans une 
base de donnees 3 accessible par le ou les autocommutateurs concernes. - 
Dans une forme preferee de realisation, une telle base de donnees 3 est 

25 individuellement associee, ou integree, a chacun des autocommutateurs et 
conserve les indications relatives aux droits des applications qui sont 
susceptibles de tenter d'utiliser un acces dynamique payant en depart a partir 
de rautocommutateur individuellement associe. 

Dans I'exemple propose, il est prevu qu'une application puisse etre 

30 outorisee ou non a utiliser un acces dynamique et payant pour les 
communications qu'elle veut faire etablir et transiter au trovers de I'artere a 
partir de I'un et/ou I'autre des deux autocommutateurs relies par cette artere. II 
est prevu de pouvoir ottribuer des droits d'expioitation d'un acces dynamique 
et payant qui sont susceptibles de differer suivant les applications, I'un de ces 

35 droits permettont par exemple d'etablir et d'utiliser un acces dynamique et 
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payant, et un autre droit permettant d'utiliser un tel acces, une fois qu'il a ete 
etabli. 

II est par ailleurs prevu que Tetablissement d'un acces dynamique et 
payant, par une application autorisee, entraine la creation d'une information 
5 destinee a etre communiquee aux applications qui sont susceptibles d'utiliser 
leur droit d'utilisotion d'un acces dynamique et payant etabli au niveau de I'un 
et/ou eventuellement de Tautre des deux autocommutateurs concernes. II est 
aussi prevu que cette information soit exploitee par les applications en attente 
de transmission d'informations par intermedia ire d'un tel acces pour assurer 

10 une utilisation aussi complete que possible des possibilites de trafic offertes 
par cet acces, pendant ie temps ou ledit acces est maintenu actif. Le maintien 
en activite d'un acces dynamique est payant est bien entendu conditionne par 
I'existence d'un trafic par I'intermediaire de cet acces et I'acces est rendu inactif 
des qu'il est possible avec un delai de retour a un etat inactif qui est 

15 susceptible de varier en fonction de la ou des applications qui sont les 
dernieres d utiliser cet acces pour une transmission d'informations. 

Comme schematise sur la figure 2, la mise en oeuvre du precede 
selon ['invention s'effectue a chaque appel 4 en vue de i'etablissement d'une 
communication par I'intermediaire d'un acces dynamique et payant au niveau 

20 de I'autocommutateur, 1, T ou 1" initiateur de I'oppeL Un processus de 
controle de droits d'acces 5 est aiors engage au niveau de cet 
autocommutateur en fonction de I'application appelante et I'acheminement 6 
de I'appel par I'acces dynamique et payant vise est realise ou non en fonction 
du droit attribue a I'application, tel que stocke en base de donnees 3 pour 

25 I'autocommutateur. Le rejet 7 d'une demande d'etablissement d'appel par le 
controle de droits d'acces 5 se traduit aiors soit par une attente de 
I'application, si celle-ci ne dispose que d'un droit d'utilisotion d'un acces 
dynamique et payant etabli, soit par I'orientation de Tapplication en attente 
vers un acces different. 

30 En dernier lieu, il est aussi prevu que le droit d'utilisotion attribue a 

une application puisse etre soumis a une condition d'horaire et qu'il ne soit 
done exploitable par cette application que dans une plage horaire determinee, 
pour limiter le cout et/ou regulariser le trafic. La ou les applications 
concernees se trouvent aiors avec un droit limite ou supprime, hors de la ou 

35 des plages prevues pour elles. 



Precede de controle de I'exploitation d'un acces (Al, A'l), a signalisation 
dynamique payante, d*une artere (2) reliant deux autocommutateurs (1, V) 
notamment en liaison avec des applications qui communiquent au trovers 
d'outocomnnutoteurs et qui sont susceptibles de vouloir exploiter de tels 
acces, caracterise en ce qu'il prevoit une attribution de droits d'utilisation a 
chaque application concernee permettant a celle-ci soit de faire etablir et 
d'utiliser un tel acces au nnoins, soit seulement d'utiliser un tel acces une 
fois que celui-ci a ete etabli, dans la mesure ou un droit d'utilisation lui est 
attribue. 

Procede, salon la revendicotion 1, dans lequel il est prevu une information 
des applications susceptibles d'avoir a utiliser un acces dynannique payant, 
des lors qu'un tel acces est etabli pour permettre a ces applications 
d'utiliser cet acc^s aussi pleinement que possible. 

Procede, selon Tune des revendicotions 1, 2, dans lequel le controle du 
droit attribue a une application est realise au niveau de rautocommutateur 
initiateur d'un appel en vue de retablissement d'une communication 
destinee d transiter par un tel acces 6 signalisation dynamique payante, 
une meme application oyant eventuellement un droit different suivant 
I'autocommutateur a portir duquel I'etablissement d'une communication 
est initie. 

Procede, selon I'une des revendicotions 16 3, dans lequel il est prevu une „ 
attribution de droits d'exploitation par plages horaires modulables. 
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